Buildwise

Integrer les nouvelles technologies
aux processus de construction
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Catégoriesf X c r r dengdure 8D LOW-TECH

camera 360°

Photogrammétrie

Proliner p

Scanner laser . g s o Drones
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AGENT E411::LE CHANTIER NE SUFFIT PAS

LICENCE TO BUILD
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- Il faut créer de la valeur, collaborer intelligemment et innover en continu.




Buildwise estle centredet gej gt ej g" gv " f
du secteur de la construction
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Connaissances ¥ Métiers v Thémes v Innovation v Agenda v Help Center v A propos de nous v @ FR

A propos de Buildwise

Buildwise aide les professionnels de la construction a améliorer la
qualité, la productivité et la durabilité de-leurs activités. Nous ouvrons la
voie a l'innovation sur le chantier et dans les entreprises:

‘ BUILDE [
= Buildwise Forward |
2030 . CreateValue Innovate




Les outils numeriques permettent
f optimiser les taches de votre processus

Ngu"5"tahngzgu"f Xwpg"okuukgp"tawuukgc<
1. VOIRT reconnaissance et suivi de mission

2. MESURER collecte fiable des données sur le terrain
3. AUTOMATISERT se concentrer sur son savoir-faire.
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VOIRT reconnaissance et suivi de mission

La caméra 360° offre une vision complete
du chantier, sans retour inutile.
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https://momento360.com/e/u/aa7580e9077b4206bb2fbf8d0cd45871?utm_campaign=embed&utm_source=other&heading=243.79&pitch=-30.63&field-of-view=75&size=medium&display-plan=true
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R®ali satiogddésneDI| d6i nter:vention ult®rieur)

Kocigu"rtkugu"crtpu"nXkpuvecnncvkqgp"f Xwp"ejcwhhcig"cw"ugn"tn
avec précision les canalisations de chauffage, ensuite recouvertes par le parquet.

Avantages:

Meilleure gestion
de la maintenance
des problemes du batiment

Moins des photos

Meilleure localisation des
techniques
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Utilisation pour validation Architecte

Prise de vue permettant de valider la position de canalisations dans vide ventilé sans
rcuucig"fg"nXctejkvgevgO0O"Pgwu"cxqpu"rw"qgdvg
nXctejkvgevg"gv"fgpe"egpvkpwgt"ucpu"cvvgpft

t " nc

xcnkfcvkqgp
nc"fcnng"f

Avantages:

Gain de temps

Meilleure compréhension
de I 6installat.i
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VOIRT reconnaissance et suivi de mission

La scanner 3D permet de prendre des mesures plus
précises et un suivi de meilleure qualité

Ejgkukt " nXaAaswkrgogpv"cfcrva"a2"xqvtgyg
Tarif,
Portabilité/discrétion
Précision
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Les outils numeriques permettent
f optimiser les taches de votre processus
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1.
2. MESURER collecte fiable des données sur le terrain
3.
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MESURER[ collecte fiable des données sur le terrain

La méthode classique de relevep X g u v

Ride-

Annotate

Standard Standard

b 1 J e *o A
Use Current 4 %° Add Leader
Dimension 2 Center Centerline Multileader *

| Linear ~ 5] Quick ontinue ~ Mark 8 W e Leader

Dimensions v Centerlines Leaders

Air Vent

Bed Room 2

Kitchen

Comm

Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu.
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MESURER; collecte fiable des données sur le terrain

| 270220222

Using tools with
embedded
photogrammetry

i ?82R370222° Virtual measuring

with scanners

Making a scale 3D-model
based on regular pictures
(including using a drone)

i 2790782220222

i 2722

i 282R3T722°
_ Connect a sensor to
Documenting and measure with your
measuring by the use smartphone
of 360° photos. 7 —

accuracy
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MESURER

Ground Floor o

® Ground Floor

0.00 m? 0.00 m* oom? 0

nsert

© Ground Floor 2D View

Magic Plan



https://www.magicplan.app/

MESURER[ collecte fiable des données sur le terrain

La tablette permet de consolider toutes les informations
prises lors de la visite (notes, mesures) rapidement

Génération de plan 2D avec dimensions

Génération de rapports de visites ou devis

Geénération 3D et visuels pour le client

=:l) Buildwise

source: Magic Plan,Makeplan



MESURER[ collecte fiable des données sur le terrain

Tablette LIDARet telemetre Bluetooth
garantissent precision et cohérence.

; e Suffisant pour devis et offre de prix sur la
‘ ' majorité des postes
ET NIVEAU ‘ P

PRECISION,
CA DIT QUOI ?

Beaucoup de temps gagné

Si besoin de précision pour un élément précis

Télémetre Laser
Bluetooth -

=:1l) Buildwise

source: Magic Plan,Makeplan



MESURER
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Estimate_YT <
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Samp ject

Magic Plan



https://www.magicplan.app/

Les outils numeriques permettent
f optimiser les taches de votre processus
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1.
2.
3. AUTOMATISERT se concentrer sur son savoir-faire.
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DIMENSION UINE
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AUTOMATISERT se concentrer sur son savoir-faire.

Traitement de documents/devis

[ Porte 018 | ouantite: 1 |

Systéme : Aluplast ideal NEO

| Couleur : 2*faces APOS5: Gris Quartz Sablé

7447

E&A.T-

708.7-

Vue intérieure
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Automatiser une tache

Buanderie
Dormant 160002 Dormant de porte AD 2 joints(prof. 76, haut. 83, 5ch.)
C""W"’W‘M"";’ Dimensions du client
Dimensions | 845 mm x 2160 mm
Code du piacage U 15 436.7047
Code du placage de| 115 4367047
Colaur du noyad et
au joint le | noyau anthracite - joint noir
cadrg
Cowlewr du noyau et
du joint dans les | noyau anthracite - joint noir
OUVIANTS
Rentorcement o acier form - 1.25mm
e ore - haut| No"
Pattes de fixation| Pafie de fixation - long (200mm)
Type de soudure| V-Perfect
oot A e S i A pranT Gy
Qteé x Uw x
Fenétre e Uw Surface | Surface totale Surface
001 1| 1,2 WmaK 1,516 m? 1,516 m* 1,829 W-K
002 1 1,3 WmK 0,724 m? 0,724 m? 0,936 W-K
003 1
004 1| 1,3 WmaK 2,054 m? 2,054 m* 2,583 W-K
005 1| 1,2 WimaK 4,956 m? 4,956 m? 5,919 W-K
006 1 1,2 Wima K 1,224 m? 1,224 m? 1,402 W-K
oo7 1 1.2 WimK 1,679 m?* 1,678 m? 2,080 W-K
ooa 1 1,2 WimaK 1,679 m@ 1,679 m? 2,080 W-K
009 1| 1,2 wWmK 1,587 m? 1,587 m? 1,909 W-K
o010 1
on 1 1,3 WmiK 3671 m? 36T 1 m? 4633 WK
012 1 1,2 Wim=K 1,414 m? 1,414 m® 1,712 WK
013 1| 1,3WmeK 0,504 m? 0,504 m* 0,643 WK
014 1| 1,3 WmeK 0,504 m? 0,504 m? 0,643 WK
015 1
016 i ‘EIS‘;:;‘”'; 1,562 m? 1,562 m? 1,878 W-K
017 1| 1,2 WimaK 1,739 m? 1,730 m? 2,080 WK
018 1| 1,3WmaK 1,089 m? 1,988 m? 2517 WK

Commentaire

Poids total: 12075 kg
Périmatre total: 90,2 m
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AUTOMATISERT se concentrer sur son savoirfaire1f t"egwr ci g" f Xwp" ec j "ej ctigu
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BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Onderhavige administratieve bepalingen E ssing voor d aanbesteding en hebben
voorrang op alle andere bepalingen

VERZEKERINGEN

% Bijkomende verzekering "verbreken van het evenwicht tussen buren”
De aannemer dient een verzekering af te sluiten die eveneens de eventuele toepassing van

Verzekeringspolis
De aannemer dient een kopie van zijn verzekeringspolissen te laten geworden, niet later dan
voor de aanvang der werken
BRANDWEERVERSLAG
Het brandweerversiag is bij het dossier gevoegd als deel uitmakend van de
omgevingsvergunning en integraal toegevoegd in bijlage;
Zie omgevingsvergunning in bijlage.
Alle materialen en ultvoeringen dienen hieraan te beantwoorden

VOORSCHRIFTEN

Zljn van toepassing Codex, ARAB en AREI en alle N.B.N, en S.T.S. die ten minste 30
kalenderdagen voér de opening van de inschrijvingen gepubliceerd werden

DOCUMENTEN
Volgende documenten dienen bij de inschrijving gevoegd
1. Origineel attest van de R.S.Z. van het voorlaatste kwartaal dat deze
aanneming voorafgaal en waaruit biijk! dat de aannemer in orde is inzake
Zijn bijdragen aan deze instelling ;

2. Kopie van inschrijving lijst erkende aannemers met categorie en klasse.

KB 26.09.96 - ART. 10 PARAGRAAF 1

In toepassing van artikel 10 paragraaf 1 van de bijlage van het KB 26.09.96 (verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 18.10.96) dient deel 1 (administratieve voorwaarden) van
elk bestek aangevuld met het hierna voigende artikel

Artikel 10 paragraaf 1

"Onverminderd de toepassing van het koninklijk besluit van 26 september 1996 moeten
al de personen die in enig stadium als onderaannemer optreden, verplicht ingeschreven
zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de
categorie die overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de
met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse

De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van het Bestuur
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